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Plano de Trabalho do Bolsista 
 
Programa: (X) BIC/UFJF – PIBIC/CNPq 

(   ) PIBIC-AÇÕES AFIRMATIVAS/CNPq 
(   ) PROBIC/FAPEMIG 
(   ) PROBIC-Jr/FAPEMIG 
(   ) RECÉM-DOUTOR (ENXOVAL) 
(   ) APOIO A GRUPOS DE PESQUISA 
(   ) QUALIDADE AMBIENTAL 
(   ) APOIO À INSTALAÇÃO DE DOUTORES 

      
Projeto: Associação de fontes de corrente para aplicação em magnetos de 
aceleradores de partículas 
 
Coordenador do Projeto: André Augusto Ferreira 
 

 

Plano de Trabalho 
 

Motivação e Metodologia: (envolvimento e inserção do bolsista no desenvolvimento 

da proposta): 
 
A nova fonte de luz síncrotron brasileira, chamada Sirius, almeja alavancar pesquisas da 
estrutura da matéria a partir de três pilares: infraestrutura, conhecimento científico e 
recursos humanos. Ela foi projetada para ser uma fonte de 4ª geração, competitiva com 
as melhores fontes mundiais.  
 
Um “Acordo de Cooperação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Científico 
entre o CNPEM e UFJF” e está registrado e execução, processo 23071.010814/2015-17. 
As atividades atuais envolvem a obtenção do modelo do comportamento dinâmico e o 
projeto de controladores para a associação de fontes de corrente. 
 
A metodologia a ser empregada está dividida em etapas cíclicas que facilitarão o 
desenvolvimento do projeto. As etapas de modelagem, de simulação e de ensaio serão 
desenvolvidas ciclicamente, de forma que o trabalho será resultado de um conjunto 
composto por diversas modelagens e simulações e experimentações. Em caso de falha 
nos resultados experimentais, ajusta-se o modelo matemático e se verifica 
comportamento dinâmico do circuito simulado, até que modelo, simulação e experimento 
apresentem sejam confiáveis. 
 



Etapa 1: Revisão bibliográfica.  
Estudo de técnicas de controle para injeção de energia na rede elétrica.  
 
Etapa 2: Modelamento do inversor   
Obtenção do modelo dinâmico do inversor para conexão da carga com a rede elétrica.  
 
Etapa3: Projeto do controle do inversor 
Projeto das malhas de controle do inversor para injeção de energia na rede elétrica. 
 
Etapa4: Montagem de protótipo 
Construção e montagem de um protótipo para regeneração da energia da fonte de 
corrente na rede elétrica. 
 
Etapa 5: Verificação experimental 
Ensaio e análise dos resultados obtidos no protótipo 
 
 

Cronograma e Descrição das Atividades: 
 

ATIVIDADES Trimestre 

1 2 3 4 
1) Revisão bibliográfica X    
2) Modelamento do inversor X X   
3) Projeto do controle do inversor  X X  
4) Montagem do protótipo  X X X 
5) Verificação experimental    X 

 
Resultados Esperados:  
 
Desenvolvimento em um tema de pesquisa de interesse nacional; 

Fortalecimento da cooperação com a equipe do Laboratório Nacional de Luz 

Síncroton; 

Publicação de relatórios técnicos e artigos científico em congresso. 

Formação científica de alunos vinculados ao projeto. 

 

 

 

 
 

     Juiz de Fora, 21 de Maio de 2017 
 

 

 


