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Introdugao

O AutoCAD é um software do tipo CAD desenvolvido e comercializado pela Autodesk,
Inc. ele é uma poderosa ferramenta nos campos da arquitetura, design de interiores,
engenharia mecanica, engenharia geografica e em varios outros ramos da industria. Na
Engenharia Civil ele é amplamente utilizado na geracdo de projetos arquitetonicos, elétricos,
hidraulicos, estruturais, entre outros. Em vista disso, saber utilizar o AutoCAD é fundamental
para a insercao do profissional engenheiro no mercado de trabalho.

Barra de Comandos

Registra tudo que é executados no programa. Ativa ou desativa um recurso através da
digitacdo do comando.
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Snap Mode

Fixa intervalos de atuagdao do ponteiro do mouse

Grid Display

Mostra uma grade de auxilio na tela

Ortho Mode

Permte somente a execu¢do de movimentos ortogonais (muito utilizado)
Polar Tracking

Ativa o rastreio automatico de angulos

Object Snap e Object Snap Tracking

Auxiliam na sele¢do de cantos, pontos medianos, interse¢des e outros.
Dynmic UCS u Dynamic Input

Permitem digitar os comandos sem a necessidade de selecionar a barra de comandos.



Comandos mais usados
Line (LINE)

Cria um segmento de reta, cada segmento pode ser editado separadamente.

o L)

Construction line (XLINE)

Cria uma lina de comprimento infinito que pode ser usado como referéncia na
confeccdo do projeto.




Polyline (PLINE)

Cria uma série de segmentos de retas conectados formando um sé objeto.

Rectangle (RECTANG)

Cria um retangulo no qual é possivel dimensionar no tamanho desejado.

Arc (ARC)

Cria um arco que pode ser definido a partir de trés pontos ou de outros parametros,
como, por exemplo, a localizagdo do seu centro e o comprimento do raio.




Hatch (HATCH)

Hachura uma area fechada no projeto, pode ser utilizado, por exemplo, no desenho de

pisos azulejados, preenchimento de paredes etc
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Table (TABLE)

Cria uma tabela onde a quantidade e tamanho das linhas e colunas sdo configuraveis.

Tahle style
v
Insert opkions
() Start from empty kable
() From a data link
=4

") From obiject data in the drawing {Data Extrackion)

Preview

i| Learn about Tables

Insertion behavior
(?;' Specify insertion paint
() Specify window

Column & row setkings

Colurnins:
m |= 3
Daka rows:
B ! -

Set cell skyles
First row cell style:

Second row cell style:

All ather row cell skvles:

Colurnn width:
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Fuow height:

1 o | Line(s)
Title W
Header v
Data b
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Multiline Text (MTEXT)

Cria uma caixa de texto, onde também aparece uma barra da ferramentas para auxiliar
na edicao do texto.

Text Formatting
Standard | B i ] U O 5 |OByLaver | |mm OK &)
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Mirror (MIRROR)
Criar a metade de um desenho, seleciona-lo, e espelhe-lo através de uma linha para
criar a outra metade.




Offset (OFFSET)

Muito utilizado no desenho de paredes. Cliqgue em uma linha ja existente, especifique

uma distancia e clique do lado em que a nova linha sera criada. Utilize os comandos
trim e extend para aparar e finalizar o efeito de linha dupla desejado.

Array (ARRAY)

Cria multiplas copias de um objeto obedecendo a um padrao.

Array retangular

Scale (SCALE)

Array Polar

(%) Rectangular Aray ) Palar Auray

-| Rows: I:I || Colurans:

Offzet distance and direction

Row offzet:
Colurmn offzet:

Angle of array:

Para redimensionar um objeto, especificar um base point e um fator de escala. Os base
points atuam como pontos de referéncia e permanecem sempre estacionarios. Um
fator de escala maior que 1 amplia o objeto. Um fator de escala entre 0 e 1 reduz o

objeto.



Trim (TRIM)
Especifique um objeto que serd utilizado como referéncia de aparagem. Aperte ENTER
e em seguida selecione o trecho que se deseja excluir. O comando trim permanece

ativo para que vocé possa aparar varios pedacos de um objeto rapidamente. Pressione
ENTER novamente para encerrar o comando.

1-ENTER

Linha de referéncia

Extend (EXTEND)

Estende um objeto até que este encontre as extremidades de outro objeto.

1-ENTER




Explode (EXPLODE)
Quebra um bloco em partes individuais editaveis. Por exemplo, separa uma polyline
em diversas linhas do tipo line.

Configurando as linhas de cota

Primeiro selecione a opgdo dDimensioné no menu.

Dimepsion | Modify  Window  Help
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2 Jogged
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ﬁ_ Angular
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H“i Conkinue

'i_"‘ Dimension Break
,[O Multilzader

Bl Tolerance. ..
(*) Center Mark
""\r Jogged Linear
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Align Text L4

* Dimensig
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I‘E‘I Update
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Essa janela ird aparecer, para criar uma nova configuracdo de linhas de cota é
necessario selecionar GNew...€

'Y Dimension Style Manager, @

Current dimension style: 1IS0-25
Styles: Preview of: 150-25

Set Curent

List Description

Al styles v Lo

Para continuar é necessario criar um nome e selecionar uma escala ja pré estabelecida.

['Y Create New Dimension Style @

Mew Style MName:

Copy of 15025

Start With:
150-25 >

-_H |
[] &nnotative | i =
1Jze for:

All dimensions w




A primeira opgao que aparece é para configurar as dimensdes da linha, assim como a
sua extencao

Modify Dimension Style: Copy of ISO-25

Lines %Symbols and Amows || Text | Fit Frimary Units | Altemate Units || Tolerances
Dimenzion lines
Colar: [ ByBlack -
Linetype: ByBlock w
Lineweight: ByBlock v

Extend beyond ticks:

Bazeline spacing: 378 :
Suppress [ Dirn lire 1 [ Cim line 2
Extension lines
Color: [ ByBilack ¥ | Extend beyond dim lines: 1.25 2
Linetype ext line 1: ByBlack. L

Offset from arigin: 0.625 2
Linetype ext line 2: ByBlock w

1 Fixed length extension lines
Lineweight: — ByBlack o

Length:
Suppress [CJExtline 1 [JExtline 2
ak. ] I Cancel ] l Help
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3 Modify Dimension Style: Copy of 150-25

Lines | Symbals and Amows | Text || Fit Frimary Urits | Altemate Urits | Tolerances

Amrowheads
First:

Pl Clazed filled w
Second:

[ Clozed filled v
Leader:

Pl Clozed filled W
Ao size:

28 =

Arc length spmbol

Center marks (®) Preceding dimension text
) None O Above dimension text
(@) Mark 25 : () Mone
O Line Radiuzs jog dimenzion
Dimenzion Break. Jog angle: 45

Break size: Linear jog dimenzion

375 : Jog height factor:

15 : * Text height

[ QK ] [ Cancel ] [ Help
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Logo apds podemos configurar os textos, seu tamanho de fonte, sua fonte, cor e

posicao.
Lines || Symbols and Amows | Text % Fit Frimary Units || Alternate Unitz || Tolerances
Text appearance
Text style: Standard w E]
Text color: [ ByBlack v
Fill color: [ Mane A
Text height: 25 :

Fraction height scale:

[ Draw frame around text

Text placement

Vertical Ahove 3 Text alignrment
2 Horizantal
Horizontal: Centered w o
(®) Aligned with dimersion line
Offset from dirn line: 0.625 =

(150 standard

[ ak ] [ Cancel ] [ Help

Nessa opcdo é possivel dar preferncia para o possicionamento da cota ou para o texto.

Modify Dimension Style: Copy of ISO-25

Lines || Spmbols and Amowes | Text | Fit % Frimary Units || Alternate Units | Tolerances
Fit options
If there izn't enough room to place both text and
anows inside extenzion lines, the first thing to
move outside the extension lines ist
(&) Either text ar arows [best fit)
O Anows
O Text

() Both test and armows

() Always kesp text between ext lines

[ Suppress amows if they dan't fit inside
extension lines

Scale for dimension features

Text placement

‘wéhen tewt is ot in the default position, place it: [ annotative (1
(%) Beside the dimenszion line () Scale dimernsions to lapout
() Over dimension line, with leader (® Use overall scale of; 1 =
() Over dimension line, withaut leader : :
Fire tuning

[ Place text manually

Craw dim line between ext lines

[ QK ] [ Cancel ] [ Help




Por ultimo é possivel delimitar a precisdo da cota.

[E] Modify Dimension Style: Copy of I1SO

Lines | Symbols and Arrows | Test Fit
Linear dimensions
Uit farmat: Decimal
Precision 0.00
Fraction format:
Decimal separator; ' [Comma)

R ound off: 1]

Prefi:

Suffi:
Meazurement scale
Scale factor: 1
[ &pply to layout dimensions anly

ZEI0 SUppres sion
[ Leading
Trailing

-25

Primary Units | Alternate Urits | Tolerances

4

Angular dimenzions

Units format: Decimal Degrees -

Precision: 1] w

Zero suppression
[ Leading
[ Trailing

0K ] l Cancel ] l Help




